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Firebreather® hulromsventil
Hulromsventil med brannmotstand

Bruksområder
•	 bak ventilert ytterkledning
•	 i ventilerte takkonstruksjoner
•	 etasjeskiller

ueksponert for flammer eksponert for flammer

Brannklasser
Brannklasse EI 30 / EI 60 / EI 90 i henhold til EN 13501-2, 
avhengig av materialet bak ventilert ytterkledning.

Ventilerende hulromsventil med brannstopp for å hindre brannspredning bak fasadekledninger 
eller i brannklassifiserte vegger, gulv og tak.

30 YEARS
Expected lifetime

in accordance with ASTM E 2923-14

Virkemåte
Firebreather®-teknologien benytter flere mekanismer for 
å blokkere varmeoverføring ved brann for umiddelbar 
hindring av brannspredning. Ingen antennelse vil være mulig 
på den ueksponerte siden fra det aller første millisekundet 
og gjennom hele brannklassifiseringsperioden.
Designet maksimerer konvektiv varmeoverføring fra varme 
gasser til faste overflater. Når varme gasser kjøles ned, 
varmes intumescent-materialet tilsvarende. Stålnettet 
absorberer og avleder varme, slik at røykgassen kjøles ned 
til under antennelsespunktet for vanlige brennstoffer. Dette 
gir det intumescerende materialet nok tid til å ekspandere. 
Isolerende deler og luftspalter er nøye utformet for å gi en 
termisk sperre.
Firebreather® hulromsventil er utelukkende laget av ikke-
korroderende materialer og krever ikke regelmessig testing 
eller vedlikehold for å sikre tilfredsstillende ytelse ved 
brann.

Fordeler
•	 for kompromissløs brannsikker ventilering av hulrom i 

konstruksjoner
•	 gir god ventilasjon av konstruksjonen, og forhindrer 

samtidig umiddelbart brannspredning
•	 lukker ikke hulrommet ved installasjon, men tillater 

nødvendig ventilering bak fasadekledningen
•	 fullt passivt ventilasjonsdesign uten bevegelige deler, 

detektorer eller kabling
•	 benytter flere mekanismer for 

varmeoverføringsblokkering for å umiddelbart hindre 
brannspredning; ingen antennelse vil være mulig på den 
ubeskyttede siden fra første millisekund og gjennom hele 
brannklassifiseringsperioden

•	 blokkerer flammer i åpen tilstand (tradisjonelle produkter 
tillater flammer å passere i opptil 5 minutter)

•	 blir ikke ødelagt i tilfelle brann og påvirkes heller 
ikke av bygningsbevegelser eller temperaturrelatert 
materialutvidelse

•	 nettet sørger for at intumescenten ikke går i oppløsning 
under brann

•	 inneholder ingen PVC eller plast som kan danne 
brennende dråper og spre brannen nedover

•	 blokkerer gnist
•	 blokkerer fugler, gnagere og insekter (større enn 2 mm)

Teknisk revisjon: 1.1
Språklig revisjon: 1.0
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Produktdokumentasjon
•	 RISE DOCUMENTATION RISEFR 010-0238
•	 CSTB Appréciation de Laboratoire N° AL16-182
•	 Certificate of Conformity ESL-24-11693
•	 ETA-25/0626: 20.08.25

Testet og klassifisert i henhold til
•	 EN 1366-4 (produkttest)
•	 EN 1364-6 (produkttest)
•	 ASTM 2912 (produkttest)
•	 TGD 19 (produkttest)
•	 BS 8414 (systemtest)
•	 SP FIRE 105 (systemtest)
•	 Lepir 2 (systemtest)
•	 NFPA 285 (systemtest)

Utvalgte testresultater fra lands-/nasjonale dokumentasjoner med brannmotstandsklasser.
Hver byggeplass har sine egne rammebetingelser, og ikke alle bygningsmessige forhold kan vurderes individuelt på forhånd. 
For å støtte prosjekteringen med best mulig tilnærming følger her et utvalg resultater fra ulike internasjonale tester.

Brannmotstandsklasser i henhold til RISEFR 010-0238.
Materialer i hulrom Enkel eller dobbel strips Endetetting Brannklasse
23–36 mm hulrom
2″ × 6″ trevirke (gran) enkel

Steinull

EI 30
13 mm gipsplate enkel EI 60
19 mm trevirke og 12 mm gipsplate enkel EI 30
50 mm hulrom
Fibersementplate og mineralull A2, densi-
tet ≥ 135 kg/m3 enkel

Steinull

EI 60

15 mm gipsplater type F 
(Norgips Brannplate) enkel EI 90

Trevirke (gran) 36 × 198 mm  
densitet ≥ 460 kg/m3 enkel EI 60

Fibersementplate og mineralull A2, densi-
tet ≥ 135 kg/m3* enkel EI 90

13 mm gipsplate* enkel EI 60
13 mm gipsplate* dobbel EI 90

*	 Se RISEFR 010-0238

Firebreather® Cavity Barrier

Bærekraft / Miljø
NEPD-5507-4806-NO hulromsventil 23 mm-1130 mm

NEPD-5508-4810-NO hulromsventil 28 mm-1130 mm

NEPD-5380-4700-NO hulromsventil 36 mm-1130 mm

NEPD-5509-4804-NO hulromsventil 50 mm-1130 mm
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I henhold til CSTB-godkjennelse N° AL16-182

Kontakt vår support når som helst dersom du har behov for en individuell brannteknisk vurdering av systemet ditt.

I henhold til ESL-24-11693
28 mm hulrom

Enkel eller dobbel strips Termisk isolasjon Brannklasse

enkel

mineralull 
tykkhet ≤ 100 mm 

bulkdensitet ≥ 50 kg/m3

E 90 
I 45

uten isolasjon E 120 
I 60

50 mm hulrom
Enkel eller dobbel strips Termisk isolasjon Brannklasse

enkel

mineralull 
tykkhet ≤ 100 mm 

bulkdensitet ≥ 50 kg/m3

E 120 
I 45

uten isolasjon E 120 
I 90

Firebreather® Cavity Barrier

36 mm hulrom

Enkel eller dobbel strips
Hulromsmateriale Brannklasse

Igjen høyre E I EI
dobbel trevirke trevirke 90 58 EI 45
enkel trevirke trevirke 61 48 EI 45

dobbel 13 mm gipsplate 13 mm gipsplate 90 90 EI 90
enkel 13 mm gipsplate 13 mm gipsplate 90 87 EI 60
enkel 19 mm bartre 12 mm fiberplate 56 41 EI 30
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Produkter

Teknisk data
Nettingmateriale Netting i rustfritt stål (AISI304) med tråddiameter 0.56 mm og maskevidde 2 mm

Lagring Oppbevar innendørs på et tørt sted før installasjon.

Sikkerhetsinformasjon Se sikkerhetsdatabladet for ytterligere informasjon.

Avhending Avhend produktet i henhold til lokale standarder og forskrifter.

Intumescent (ekspanderende brannstrips) KERAFIX® Flexpan 200 NG-A
Sammensetning Halogenfritt, ekspanderende byggemateriale basert på ekspanderende grafitt

Sertifikat ETA-15/0719

Ekspansjonsgrad [x ganger] 22 til 37

Reaksjonsstart [°C] fra ca. 175

Ekspansjonstrykk [N/mm2] 0.6 til 1.3 (ved 300 °C, metode 4)

Artikkel Lengde 
[mm] Brannklasse Bredde [mm] 

(Toleranse + 4)
Høyde [mm] 

(Toleranse ± 7) Art. no.

Firebreather® 
hulromsventil 23 mm

1130 EI 30 23 112 FBH-23-1130-30

530 EI 30 23 112 FBH-23-530-30

1130 EI 60 23 112 FBH-23-1130-60

530 EI 60 23 112 FBH-23-530-60

Firebreather® 
hulromsventil 28/30 mm

1130 EI 30 28 / 30 87 FBH-30-1130-30

530 EI 30 28 / 30 87 FBH-30-530-30

1130 EI 60 28 / 30 87 FBH-30-1130-60

530 EI 60 28 / 30 87 FBH-30-530-60

Firebreather® 
hulromsventil 36 mm

1130 EI 30 36 112 FBH-36-1130-30

530 EI 30 36 112 FBH-36-530-30

1130 EI 60 36 112 FBH-36-1130-60

530 EI 60 36 112 FBH-36-530-60

Firebreather® 
hulromsventil 50 mm

1130 EI 60 50 150 FBH-50-1130-60

530 EI 60 50 150 FBH-50-530-60

1130 EI 90 50 150 FBH-50-1130-90

530 EI 90 50 150 FBH-50-530-90

Luftgjennomtrengelighet (teknisk tilleggsverdi)

Firebreather® Cavity Barrier

Trykknivå  
[Pa]

LLuftmengde per hulromsbredde [m3/h]
50 mm 30 mm 23 mm

5 119 108,2 68
10 181 165,5 108
15 230 195 135

I normal tilstand er Firebreather® Cavity Barrier åpen og muliggjør naturlig ventilasjon bak fasaden. Luftmengden som passerer gjennom den åpne 
brannstopp-enheten ble målt ved forskjellige trykkforskjeller. Disse verdiene er kun ment som informasjon om produktets luftgjennomtrengelighet og 
er ikke en del av branntestene.


