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Brannsikkert ettertrekkingsrør for kabler
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Pragmatiske, effektive og 
brukervennlige løsninger
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Brannmotstand 
≤ 120 minutter

Bestandighet 
25 år

Branntettingssystem for kabelgjennomføringer
Multitube er et sirkulært plastrør som er omsluttet av et grafittbasert, ekspanderende materiale som sveller ved brannpåvirkning. 
For å sikre en pålitelig og kontinuerlig tetting, monteres steinull i senter rundt kablene. Dette fyller hulrommet og sikrer tett 
passform. Systemet er utviklet for branntetting av gjennomføringer som enkeltkabler og kabelbunter i vegger og etasjeskiller. 
Systemet muliggjør etterinstallasjon eller utskifting av kabler uten behov for ny branntetting, og egner seg derfor både til nybygg og 
rehabiliteringsprosjekter.

Fordeler 

    Brannmorstand ≤ 120 minutter 
 CE-merket 
 Miljø- og brukervennlig    

Rask og enkel montering
 Ideell for ettertrekking av kabler 
    Halogenfri
 Dokumentert funksjonstid 25 år

Bruksområder

 Solide etasjeskiller og vegger 
 Hulldekker
 Fleksible vegger
 I kombinasjon med Multimortar og Multimastic FB brannplater    
   Kabler opp til Ø 28 mm   
   Samlet kabelbunt opptil Ø 60 mm

Emballasje

Dimensjon Eske Pall Art. nr.

Ø 63x150  mm 75 stk 2700 stk 207001150

Ø 63x250 mm 35 stk 1260  stk 207001250

Ø 63x400 mm 25 stk 900   stk 207001400

Multitube
Brannsikkert ettertrekkingsrør for kabler
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EAN-koder

Ø 63x150 mm 8719324470742

Ø 63x250 mm 8719324470766

Ø 63x400 mm 8719324470780

Tilstand Klar til bruk

Farge Svart

Lagring Oppbevares tørt og støvfritt i originalemballasjen.

Lagringstemperatur +5 °C til +30 °C

Temperaturbestandighet -20˚C til +50 ˚C

Grafittdensitet 1300 kg/m3

Brukskategori Type Y1 iht. EAD 350454-00-1104

Brannklasse C-s1,d0 iht. EN 13501-1

ETA-rapport 23/0054

Dokumentert funksjonstid 25 år 

Fuging av lysåpning Multimastic SP, Multimortar eller Multimastic C system

Tetting av større åpninger Multimastic C system eller Multimortar

1. Teknisk data

Miljøforhold

Produktet kan benyttes ved temperaturer under 0 °C og ved sporadisk UV-eksponering, men uten regnpåvirkning (TR 024, Type Y1).

Miljødokumentasjon
Produktet er registrert i:

 SundaHus
 BVB (Byggvarubedömningen)  
    Svanemerket (Nordic Swan Ecolabel)
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For use and for more information about an application, refer to the 
Mulcol documentation and local and international approvals. See 
the Mulcol Fire Protection app for the correct application in 
combination with fire resistance, or use our selector at 
www.mulcol.com. For professional use only.

Bor hull med diameter             
67–73 mm.
Større åpninger tettes med 
Multimastic C eller Multimortar.         

Monter Multitube i åpningen.
Alle lengder kan benyttes i 
vegg.

Mansjetten skal flukte med 
veggens overflate.
Multitube skal stikke minimum 
25 mm ut fra vegg/tettesjikt.

Installation Manual 
Multitube

7

5

Legg steinullen tilbake rundt 
kablene og press den inn mot 
midten av konstrulsjonen.

6

Fjern steinullen fra innsiden.

2. Installasjonsmanual

For vegg

Installasjonen er fullført.

8

Tett lysåpning med 
Multimastic SP.

Før kablene gjennom.

mm
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For bruk og for mer informasjon om en applikasjon, se Mulcol-dokumentasjonen samt lokale og internasjonale 
godkjenninger.

Se Mulcol Fire Protection-appen for korrekt bruk i kombinasjon med brannmotstand, eller bruk vår produktvelger   
på www.mulcol.com.

MultiSelector
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Installation Manual 
Multitube

For use and for more information about an application, refer to the 
Mulcol documentation and local and international approvals. See 
the Mulcol Fire Protection app for the correct application in 
combination with fire resistance, or use our selector at 
www.mulcol.com. For professional use only.

Bor hull 67–73 mm.          
Større åpninger kan tettes 
med  Multimastic C-system 
eller Multimortar.               

Før Multitube inn i åpningen. 
For installasjoner i etasjeskille, 
kan du bruke Multitube 
størrelsene 250 mm og 400  
mm.

Plasser wrap-båndene inntil 
hverandre på undersiden 
av etasjeskille. 
Multituben skal stikke 
minimum 25 mm ned fra 
undersiden av etasjeskillet.

7

5

Plasser steinullen tilbake i 
Multituben, rundt kablene,  
og press den inn mot 
midten av konstruksjonen.

6

Fjern steinullen fra innsiden 
av Multituben.

For etasjeskille

Multituben er ferdig montert.

8

Tett lysåpning med 
Multimastic SP.

Før kabler gjennom 
Multituben.

mm
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3. Testede løsninger
Alle de nyeste testede løsningene med Multiwrap finner du i vår Multiselector. 
Skann QR-koden eller trykk på Multiselector-knappen for å gå direkte til den testede løsningen for ditt prosjekt.

Vår Multiselector finnes også i appen Mulcol Fire Protection.
Den kan lastes ned i App Store (iOS) eller Google Play Store (Android).

MultiSelector

https://www.mulcol.com/en/selector
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4. Opphengsfunksjon

Første oppheng skal monteres ≤ 450 mm fra brannskille. 
For etasjeskiller skal det første opphenget monteres i en avstand på ≤ 450 mm fra oversiden av skillet.
Stikker røret mindre enn 450 mm ut fra brannskille, er det ikke behov for festeanordning.

5. Test konfigurasjon

Inntroduksjon
Test konfigurasjonen bestemmer bruksområdet for rør. Før en rørtype testes, må tiltenkt bruk 
vurderes. Hvor skal røret benyttes i praksis? Standard EN 1366-3 stiller krav i denne sammenheng. 
Rørenden skal, basert på dette, være enten lukket eller åpen. Se test konfigurasjon i tabell 1 og 2.

Ved prøving fastsettes betingelsene som rørføringen og tettesystemet utsettes for, ved å vurdere 
om en eller begge rørender i praksis er lukket. Trykk og strømningshastighet for varme gasser vil 
være forskjellig, i et rør som står i kontakt med uteluft sammenlignet med et lukket rør. 
Det er derfor viktig å sikre at tettesystemet testes under korrekte og representative forhold.

Tabell 1 - Test konfigurasjon plastrør

Testoppsett
Rørenden Tillatt bruk

Inni ovnen Utenfor ovnen U/U C/U U/C C/C

U/U Åpen Åpen

C/U Lukket Åpen

U/C Åpen Lukket

C/C Lukket Lukket

Tabell 2  - Test konfiguasjon metallrør

Testoppsett
Rørenden Tillatt bruk

Inni ovnen Utenfor ovnen U/C C/U C/C

U/C *  Åpen Lukket

C/U Lukket  Åpen

C/C Lukket Lukket

U/U

C/U

U/C

C/C

≤ 250 mm≤ 250 mm

≤ 450 mm≤ 450 mm

≤ 
25

0 
m

m

≤ 
45

0 
m

m
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6. Konstruksjoner

Fleksible vegger
Minimum veggtykkelse er 100 mm og består av stål- eller trestendere* med minst 2 lag kledning på begge sider 
med en tykkelse på 12.5 mm pr. lag.

Solide vegger
Minimum weggtykkelse er 100 mm og består av betong, porebetong eller murverk med minimum densitet på 
400 kg/m³.

Solide dekker
Minimum tykkelse på dekket er 150 mm og består av betong eller porebetong med en minimum densitet på 
400 kg/m³.

Hulldekke
Minimum tykkelse på dekket er 150 mm.

Teknisk dokumentasjon 
Teknisk datablad (TDS)  
Sikkerhetsdatablad (SDS)  
CE - sertifikat
Emisjonsrapport 
Akustisk rapport

Godkjenninger
Testet iht. med EN 1366-3  
Klassifisert iht. EN 13501-2  
Sertifisert iht. EAD 350454-00-1104 
ETA rapport 23/0054
Ytelseserklæring (DoP) 
EPD-sertifikat

Dokumentene ovenfor er tilgjengelige via www.biokjemi.no eller via www.mulcol.com

*Det må være en minimumsavstand på 100 mm fra enhver del av rørgjennomføringen til en trestender, og åpningen mellom rørgjennomføringen og stenderen må tettes. 

Hulrommet mellom rørgjennomføringen og stenderen må ha minst 100 mm isolasjon av klasse A1 eller A2 (i henhold til EN 13501-1).

Konstruksjonen må være klassifisert i samsvar med EN 13501-2 for den angitte brannmotstanden.

Vi har testet ulike konstruksjoner med en rekke av våre produkter. 
Sjekk vedlegg C i den respektive ETA-en for spesifikke tillatte konstruksjoner, eller finn den spesifikke løsningen via vår 
Multiselector.

7. Tilgjengelige dokumenter
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For hjelp til å finne riktig brannsikringsløsning for gjennomføringer, se vår 
Multiselector på www.mulcol.com eller last ned Mulcol Fire Protection-
appen i App Store (iOS) eller i Google Play Store (Android).

For digital registrering av brannsikring i dine bygg kan du bruke            
Mulcol Datamanager helt gratis. For registrering, bruk vår                       
Mulcol Fire Protection App.

Gjør prosjektet ditt unikt ved hjelp av Mulcol Project Manager. 
For å spare kostnader kan du i prosjekteringsfasen opprette en oversiktlig 
prosjektbok med snittdetaljer og relevante data for alle brannstopp-
gjennomføringer i ditt byggeprosjekt.

8. Verktøy

DataManager

ProjectManager

MultiSelector

Mulcol International BV har utarbeidet de tekniske dataene i dette bladet med største nøyaktighet, og forbeholder seg retten til å endre produktegenskaper uten forvarsel. 
Brukeren av disse dataene er til enhver tid selv ansvarlig for riktig bruk. Ved uklarheter eller tvil anbefaler vi at du kontakter Mulcol International BV for å forsikre deg om at 
disse dataene samsvarer med den tiltenkte bruken. 

DataManager ProjectManager

Vær oppmerksom på at produktbildene i dette dokumentet kun er ment som illustrasjoner; det faktiske utseendet kan avvike noe 
fra bildene som vises
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Promenade 75Mulcol International 
Nederland 5401 GM Uden

Tlf. +31 (0)118 72 61 40 
contact@mulcol.com

Norsk distributør:  
Biokjemi Norge AS    Telefon: +47 38 15 30 20
Øvrebø Industriområde 13    E-post: post@biokjemi.no
4715 Øvrebø    Nettside: www.biokjemi.no




